
Elting Geräte- und Apparatebau 
GmbH & Co. KG 

Industriestraße 12-14 
D-46419 Isselburg 

Tel.: +49 (0) 28 74 / 900 79-0 
Fax: +49 (0) 28 74 / 900 79-79 

E-Mail: 
info@elting-metalltechnik.de 
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www.VarioSOLUTIONS.de
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Abmessungen 

System-Zubehör 

VarioSAVE Basic VarioSAVE Light 

VarioSAVE Magazin 

VarioSAVE Board M 

VarioSAVE Wall 

Mehr zu unseren Jubiläumsangeboten: 
+49 (0) 28 74 / 900 79-0 

VarioSAVE Basic 
70 x 70 mm Rungenquerschnitt 

Hilfsrahmenkonstruktion 
(aufgesetzes System) 

Langträgerkonstruktion 
(eingebautes System) 

VarioSAVE Light 
40 x 40 mm Rungenquerschnitt 

Formschlüssig. 
Schnell sicher. 
Wirtschaftlich. 

DIN EN 12640
zertif iziertzertif iziert

1. Platz beim DEKRA 
LASI Award 2010 VarioSAVE Board W 

 Sparen Sie jetzt mit unseren 

Jubiläumsangeboten!

Der Erfi nder der 
VarioSAVE Ladungssicherung

Artikel-Nr.  Länge  Boden-  Roh   Galvano-  Gewicht  Außenrahmen-  Lichte  UVP 
 Traverse  absenkung   verzinkt   anpassung  Ladebreite  pro Stück 

 Plattformbreite 2550 mm 

100.0150.99996  2542 mm  27 mm       44 kg  ZB  2471 mm  369,- € 

 Plattformbreite 2480 mm 

100.0150.99995  2472 mm  27 mm       44 kg  ZB  2243 mm  369,- € 

100.0150.99994  2472 mm  27 mm       44 kg  SAR  2289 mm  369,- € 

 Individuell kürzbar 

100.0150.99998  2542 mm  27 mm       44 kg  –  2328 mm  369,- € 

 Längseinbau 

100.0150.99997  573 mm  27 mm       9,3 kg  –  –  115,- € 

 Plattformbreite 2480 mm 

100.2150.99999  2474 mm  15 mm       17,5 kg  –  2342 mm  199,- € 

 Plattformbreite 2480 mm 

100.0150.99992  2472 mm  27 mm       44 kg  ZB  2243 mm  369,- € 

100.0150.99990  2472 mm  27 mm       44 kg  SAR  2289 mm  369,- € 

 Individuell kürzbar 

100.0150.99991  2542 mm  27 mm       44 kg  –  2328 mm  369,- € 

 Plattformbreite 2550 mm 

100.0100.xxxxx  max. 2542 mm  anpassbar       individuell    anpassbar  a. A. 

100.0150.xxxxx  max. 2542 mm  anpassbar       individuell    anpassbar  a. A. 

 Plattformbreite 2480 mm 

100.2150.xxxxx  max. 2480 mm  anpassbar       individuell    anpassbar  a. A.So
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  anpassbar  a. A.  anpassbar  a. A.

HR = Hilfsrahmenkonstruktion / LT = Langträgerkonstruktion /  = standard /  = optional / ZB = Zurrbügelkonstruktion / SAR = schräger Außenrahmen 

Traversenübersicht 



www.VarioSAVE.de

VarioSAVE Basic 

Optimal für leichte bis mittelschwere Fahrzeuge 

VarioSAVE Light macht die Ladungssicherung zu einem 
konstruktiven Merkmal des Aufbaus. Die innovativen 
und zuverlässigen Traversen sind speziell für Fahrzeuge 
der Klasse bis 12 t und eignen sich somit zudem hervor-
ragend für leichte bis mittelschwere Anhänger, wie zum 
Beispiel PKW-Anhänger. 
Die Steckrungen weisen ein Maß von 40 x 40 mm auf. 

70 x 70 mm Rungenquerschnitt, 
für Fahrzeuge bis 40 t zGG. 

40 x 40 mm Rungenquerschnitt, 
für Fahrzeuge bis 12 t zGG. 

Vorteile 

•  enges, individuell planbares Einsteckraster 
•  exakte Anpassung an die eingesetzten Außenrahmen 
•  formschlüssige Ladungssicherung auf der 

gesamten Ladefl äche 
•  große Anzahl klassischer Anschlagmöglichkeiten 

für die Verzurrung 
•  Zurrpunkt nach DIN-EN 12640 von 2.000 daN 

Hersteller-Service 

•  als Schweiß- und Schraubversion verfügbar 
•  Lieferung ab Lager in Standardausführungen 
•  Individualkonstruktionen möglich – wir bieten die 

Fertigung von Sonder- oder Branchenlösungen 
•  umfangreiches Zubehör, das die Sicherung weiter 

vereinfacht 
•  passgenaues Zusammenspiel aller Komponenten 

VarioSAVE: Schneller und einfacher geht es nicht

VarioSAVE Light 

Transporter 3,5 t zGG. 

VarioSAVE Light, optimiert für 
leichte Nutzfahrzeuge

DIN EN 12640
zertif iziertzertif iziert

DIN EN 12640
zertif iziertzertif iziert

Formschluss an fast jeder Stelle 

VarioSAVE Basic ist mit einem Rungenquerschnitt von 
70 x 70 mm speziell für Fahrzeuge in der 7,5 bis 40 t 
Klasse ausgelegt. Die Traversen werden mit den Längs-
trägern und dem Bodenrahmen des Aufbaus verschweißt 
bzw. geschraubt und ersetzen die klassischen Querträger. 




